
 
ОХРАНА ОБЪЕКТА НА БАЗЕ АВТОДОЗВОННОЙ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ И МОНИТОРИНГА  

ВЭРС-ПК4  ТРИО 
(квартиры, дачи, дома, гаражи, магазины, офисы, социальные объекты, склады и др.) 

 
 

Предлагаемое типовое решение автономной охраны небольшого объекта основано на построении 
системы охранно-пожарной сигнализации на базе приемно-контрольного прибора  ВЭРС-ПК4 ТРИО 
производства «МПП ВЭРС». 
 

 

Достоинства: 
- прибор имеет 4 шлейфа сигнализации, в которые можно включить различные охранные, 

тревожные и пожарные извещатели;  
- тревожные и сервисные сообщения передаются как на сотовый телефон пользователя по каналу 

сотовой связи посредством SMS и голосовых сообщений, так и по каналам городской телефонной сети (до 
22 запрограммированных номеров телефонов); 

- управление режимами охраны осуществляется с помощью ключа ТМ, а также с помощью сотового 
телефона; 

 - прослушивание аудио обстановки на охранном объекте с помощью внешнего микрофона; 

- встроенный аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу прибора при отключении основного 
питания.  

 
Схема построения автодозвонной системы охраны и мониторинга на основе охранно-

пожарного  приемно-контрольного прибора  ВЭРС-ПК 4 ТРИО 

 
 
 

Оборудование * 

Код Наименование Описание Кол-во Стоимость за 



 
(шт.) 1 шт.(руб.) 

210180 
 

ВЭРС-ПК 
4П-02 ТРИО 

Автодозвонная система охраны и 
мониторинга:   
-4 охранно-пожарных ШС; 
-передача сообщений на 22 номера (GSM, ГТС); 
-3 реле, выходы на оповещатели с контролем;   -
управление ключами ТМ;  
-пластмассовый корпус; под аккумулятор 4,5 Ач. 

1 5720,00 

008043 Аккумулятор Аккумулятор 12 В; 4,5 Ач 1 300,30 

001001 ИО 102-2 
(СМК-1) 

Извещатель охранный магнито-контактный 
предназначен для блокировки дверных и оконных 
проемов на открывание или смещение. 

1** 28,41 

002028 Астра-5 
исп.А 

Извещатель охранный объемный,  оптико-
электронный предназначен для обнаружения 
проникновения в охраняемое  помещение и 
формирования извещения о тревоге. 

1** 453,70 

005074 ИП 212-41 М 
Извещатель пожарный дымовой предназначен 
для обнаружения возгораний в закрытых 
помещениях, сопровождающихся появлением 
дыма. 

1** 136,00 

005010 ИП 103-5/А3 
Извещатель пожарный тепловой  предназначен 
для обнаружения возгораний в закрытых 
помещениях, сопровождающихся выделением 
тепла. 

1** 28,00 

019006 
 

Иволга 
(ПКИ-1) 

Оповещатель звуковой предназначен для 
подачи звукового сигнала при обнаружении 
проникновения, а также для подачи аварийных 
звуковых сигналов. 

1 118,75 

200620 Астра-10 
исп.1 

Оповещатель световой предназначен для 
оповещения о состоянии объекта. 1 151,86 

072256 КТМ-Н  Хром 
Считыватель ключей ТМ с одноцветным 
светодиодом. Применяется для управления 
постановкой/снятием с охраны  приемно-
контрольного прибора  ВЭРС-ПК4П-02 ТРИО. 

1 238,00 

                                                           Ориентировочная  стоимость оборудования  7175,02 руб. 

 

* Комплект оборудования может  быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями 
заказчика.  
  ** Количество извещателей  выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. Действует 
гибкая система скидок.  
 

Особенности 
• 

• 

Гибкие возможности по настройке и программированию приемно-контрольного прибора и 
дозвонного модуля, а также удобный пользовательский интерфейс позволяют использовать систему 
охраны в широком диапазоне применений не только специалистами в области охраны, но и обычными 
пользователями. 

Кроме автоматического информирования пользователя о событиях, происходящих на объекте, 
автодозвонная система охраны «ВЭРС-ПК4 ТРИО» обеспечивает: 

- выдачу информации о состоянии объекта по запросам пользователя, посылаемых с 
помощью телефона; 

• Программирование ВЭРС-ПК4 ТРИО  осуществляется с помощью программного обеспечения 
(входит в комплект) через встроенный USB-порт. 

- управление различными устройствами по командам пользователя, например, подача 
звуковых сигналов включением/выключением света, вентиляции и др. 



 
• 

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у 
специалистов по телефону: (812) 950-08-10. 

Все вышеперечисленные функции, выполняемые по запросам, защищены от использования 
посторонними лицами как привязкой к номерам телефонов, с которых могут посылаться запросы, так 
и паролем. 

 

 


